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ʆʙʱʘʷ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʷ 

Поздравляем Вас с приобретением высококачественного устройства подготовки 

воды Aquaphor WaterBoss®. Скоро Вы и Ваша семья сможете наслаждаться 

чистой водой. Следуйте настоящей инструкции, чтобы максимально 

использовать возможности устройства. Держите инструкцию под рукой в качестве 

справочника и журнала обслуживания. В случае  возникновения проблем при 

эксплуатации Вашего устройства см. раздел «Поиск и устранение 

неисправностей» в конце руководства или обратитесь в службу поддержки (см. 

гарантийный талон). Кроме того, Вы можете воспользоваться помощью на сайте 

ООО «Аквабосс»  

Фильтр для умягчения воды Aquaphor WaterBoss модели 400 (в дальнейшем – 

умягчитель) изготовлен компанией «Hague Quality Water International» (Water 

Boss), США по заказу ООО «Аквафор», Россия, Санкт-Петербург. 

Умягчитель предназначен для устранения ионов жесткости (кальция и магния), 

удаления железа и марганца из воды муниципальных и локальных 

водопроводных сетей (артезианских скважин, колодцев и др.) при соответствии 

их установленным настоящим руководством требованиям. 

Умягчитель, соответствующий международным сертификатам США, допускается 

по гигиеническим показателям к ввозу с целью реализации на территории 

Российской Федерации в качестве фильтра для умягчения (снижения жесткости) 

воды при условии соблюдения санитарных норм и правил пользования. 

Материалы умягчителя безопасны, нетоксичны и не выделяют в воду опасных для 

здоровья и окружающей среды веществ. Умягчитель проверен на соответствие 

требованиям технического регламента ТР ТС 010/2011. 

ɺʅʀʄɸʅʀɽ! ʉʠʩʪʝʤʘ ʧʨʦʪʝʩʪʠʨʦʚʘʥʘ ʠ ʩʝʨʪʠʬʠʮʠʨʦʚʘʥʘ NSF 

International ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩʦ ʩʪʘʥʜʘʨʪʦʤ NSF/ANSI Standard 44 ʥʘ 

ʩʥʠʞʝʥʠʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʙʘʨʠʷ, ʨʘʜʠʷ 226/228 ʠ ʩʥʠʞʝʥʠʝ ʞʝʩʪʢʦʩʪʠ. 
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ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ 

 

ʄʦʜʝʣʴ       WaterBoss 400   WaterBoss 400 (P1) 

Максимальное значение компенсируемой 
жесткости, мг-экв/л                    12 

Максимальное снижение содержания 
двухвалентного железа, мг/л                    3 

Минимальный рН, стандартные единицы                 6 

    отсутствие  Содержание серы и сероводорода, мг/л     1 

    Солесодержание, мг/л              -                  > 200 

Тип засыпки и ее количество 

Параметры регенерации: 
Соль,   кг  / Емкость, мг-экв / Вода, л / Время, мин    0.45  / 6320 / 37.5 /  12 
  

  Соль,   кг / Емкость, мг-экв / Вода, л / Время, мин  0.9  / 10756 / 51.5 /  15 

  Соль,   кг / Емкость, мг-экв / Вода, л / Время, мин  18 1.36  / 13478 / 59 /  

Минимальная / максимальная температура 
        4 / 49     воды и окружающего воздуха, °C  

16)  х 40.6 (9 х  22.9   Внутренний размер бака с сорбентом, см (дюйм)  

       20 / 30   Номинальный / максимальный расход, л/мин  

Падение давления (бар) 
0.3  / 1.7 / 1.0 /  2.0     при потоке 49.2 / 45.4 / 31 / 15.1, л/мин  

Максимальный расход в сливном трубопроводе 
          9.1   во время регенерации – обратной промывки, л/м  

Мин. / макс. давление воды, бар (МПа)    1.4  / 8.3 (0.14 /  0,83)   

Минимальный требуемый расход воды, л/мин              9.1 

ти кнопочный 5-         Тип контроллера  

Тип регенерации                      Отложенная, по таймеру          По таймеру 

Запас соли, кг                  13.6 

Высота, см            54.6       

Основание, см             29.2 x 47   

Номинальные электрические характеристики    12 В перем. тока, 50/60 Гц, 0.015 кВт ч 

Тип входного/выходного      со смесительным        байпасный  
       клапаном  адаптерного узла (узла подключения)              узел    

Подсоединения для водопровода                   /4”, наружная резьба 3     ”, наружная резьба 1 
                         ) стандартная трубная ( стандартная трубная)  ( 

           25     Вес в упаковке (приблизительно), кг  

Фильтрующая среда 
Filter Media – 0.68 кг; 
Смола FM – 11.3 л; 

Среда KDF – 0.91 кг 

Фильтрующая среда 
Filter Media – 0.68 кг; 
Смола FM – 11.3 л 
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1 Суммарное значение показателей: железо, жесткость, марганец. 
2 Используйте только чистую белую таблетированную или гранулированную соль. 
3 Стандартная дозировка соли. 

ʊʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʢ ʠʩʭʦʜʥʦʡ ʚʦʜʝ 

Жесткость воды, мг-экв/л (°ж)      не более 12 

Содержание нефтепродуктов, мг/л 

a) для модели WaterBoss 400    отсутствие (не удаляет)  

b) для модели WaterBoss 400 (P1)      не более 1 

ɺʅʀʄɸʅʀɽ! ʋʤʷʛʯʠʪʝʣʴ Aquaphor WaterBoss 400 ʥʝ ʦʯʠʱʘʝʪ ʚʦʜʫ ʦʪ ʞʝ- 

ʣʝʟʘ, ʥʘʭʦʜʷʱʝʛʦʩʷ ʚ ʩʦʩʪʘʚʝ ʦʨʛʘʥʠʯʝʩʢʠʭ ʢʦʤʧʣʝʢʩʦʚ. 

ʇʨʠʤʝʯʘʥʠʝ 1: ɺ ʩʣʫʯʘʝ ʥʝʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʷ ɺʘʰʝʡ ʚʦʜʳ ʧʨʝʜʲʷʚʣʷʝʤʳʤ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷʤ ʠʣʠ ʧʨʠ 

ʥʘʣʠʯʠʠ ʛʣʠʥʠʩʪʳʭ ʚʟʚʝʩʝʡ ʚ ʚʦʜʝ, ʧʨʠʚʦʜʷʱʠʭ ʢ "ʟʘʠʣʠʚʘʥʠʶ" ʬʠʣʴʪʨʫʶʱʝʡ ʩʨʝʜʳ, ʧʝʨʝʜ 

ʫʤʷʛʯʠʪʝʣʝʤ Aquaphor Water Boss ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʫʩʪʘʥʦʚʠʪʴ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦʝ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʝ. 

ʈʝʢʦʤʝʥʜʘʮʠʠ ʧʦ ʫʩʪʘʥʦʚʢʝ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ ʚʳʜʘʶʪʩʷ ʩʧʝʮʠʘʣʠʩʪʦʤ ʩʝʨʚʠʩʥʦʡ 

ʩʣʫʞʙʳ ʥʘ ʦʩʥʦʚʘʥʠʠ ʘʥʘʣʠʟʘ ʚʦʜʳ, ʧʨʠʚʷʟʢʠ ʢ ʛʝʦʜʝʟʠʯʝʩʢʠʤ ʠ ʘʨʭʠʪʝʢʪʫʨʥʦ-ʧʣʘʥʠʨʦʚʦʯʥʳʤ 

ʫʩʣʦʚʠʷʤ ʟʘʢʘʟʯʠʢʘ. 

ʇʨʠʤʝʯʘʥʠʝ 2: ʋʤʷʛʯʠʪʝʣʴ ʥʝ ʦʯʠʱʘʝʪ ʚʦʜʫ ʦʪ ʩʝʨʦʚʦʜʦʨʦʜʘ (ʢʨʦʤʝ ʤʦʜʝʣʠ WaterBoss 400 

(P1)), ʙʘʢʪʝʨʠʘʣʴʥʦʛʦ ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʠʷ, ʥʝʬʪʝʧʨʦʜʫʢʪʦʚ, ʦʨʛʘʥʠʯʝʩʢʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ. ɺ ʩʣʫʯʘʝ ʥʘʣʠʯʠʷ 

ʚ ʚʦʜʝ ʚʳʰʝʧʝʨʝʯʠʩʣʝʥʥʳʭ ʧʨʠʤʝʩʝʡ ʠʣʠ ʢʘʢʠʭ-ʣʠʙʦ ʜʨʫʛʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ, ʚʥʫʰʘʶʱʠʭ ɺʘʤ ʦʧʘʩʝʥʠʷ, 

ʦʙʨʘʪʠʪʝʩʴ ʟʘ ʢʦʥʩʫʣʴʪʘʮʠʝʡ ʚ ʩʝʨʚʠʩʥʫʶ ʩʣʫʞʙʫ ʠʣʠ ʢ ʧʨʦʜʘʚʮʫ. ʆʩʦʙʝʥʥʦ ʵʪʦ ʢʘʩʘʝʪʩʷ 

ʩʣʫʯʘʝʚ, ʢʦʛʜʘ ʟʘʙʦʨ ʚʦʜʳ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪʩʷ ʠʟ ʦʪʢʨʳʪʳʭ ʚʦʜʦʝʤʦʚ. 

ʄʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʝ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ 

ʫʤʷʛʯʠʪʝʣʷ 

Для максимально эффективного использования умягчителя ознакомьтесь с дан- 

ным руководством и изучите устройство. 

Содержание двухвалентного железа, мг/л    
не более 

3 

Содержание трехвалентного железа, мг/л    не более 0.3 

Содержание марганца, мг/л       
не более 

3 

рН              от 6 до 9 

Температура, °С          от +4 до +49 
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Уровень соли должен быть постоянно не ниже 1/3 от полной загрузки. Добавьте 

соль, если  ее уровень ниже уровня воды в баке солевого раствора. Раз в 

месяц можно использовать очиститель ионита. Рекомендуется применять 

чистую соль в таблетках или гранулах. Не используйте каменную соль. 

ɺʅʀʄɸʅʀɽ! ʅʝ ʩʤʝʰʠʚʘʡʪʝ ʨʘʟʥʳʝ ʪʠʧʳ ʩʦʣʠ. 

Вы можете в любое время использовать заменитель соли (например, хлорид 

калия) вместо обычной соли. При использовании хлорида калия вместо соли 

увеличьте значение компенсируемой жесткости на 12% (умножьте на 1.12) 

(см. раздел «Задание параметров микроконтроллера»). 

ɺʅʀʄɸʅʀɽ! ʅʝ ʠʩʧʦʣʴʟʫʡʪʝ ʭʣʦʨʠʜ ʢʘʣʠʷ, ʝʩʣʠ ʚʦʜʘ ʩʦʜʝʨʞʠʪ ʞʝʣʝʟʦ 

ʠ/ʠʣʠ ʤʘʨʛʘʥʝʮ. 

В случае отключения электричества по какой-либо причине проверьте 

правильность настроек времени микроконтроллера и установите правильные 

значения, если необходимо (см. раздел «Дополнительные пользовательские 

параметры»). 

Запрограммируйте умягчитель на регенерацию в то время, когда Вы не 

планируете использовать воду. В случае наличия более одного устройства 

очистки воды время между регенерациями устройств должно составлять не 

менее двух часов. 

Защитите умягчитель от замерзания в том числе и дренажную линию. 

Следуйте требованиям к эксплуатации, техническому обслуживанию и 

размещению. 

Если в Вашем умягчителе закончилась соль: 

a) Откройте крышку бака солевого раствора и добавьте соль. 

b) Подождите не менее двух часов, затем нажмите и удерживайте кнопку 

çREGENERATIONè в течение 5 секунд. 

c) Регенерация будет завершена приблизительно через 12 – 18 минут, 

после чего умягчитель возвратится в режим нормальной работы. 

Если в поступающей воде содержится взвесь, песок, крупные частицы, 

следует использовать соответствующий фильтр Аквафор. 

Устройство может быть продезинфицировано с помощью 5.25% раствора 

гипохлорит натрия, являющегося активным ингредиентом бытового 

отбеливателя. Для дезинфекции устройства налейте 120 мл отбеливающего 

раствора в солевую шахту бака солевого раствора. В баке солевого раствора 

должна быть вода. Запустите регенерацию вручную. 
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Опционально. Байпасный клапан (расположен на главном управляющем 

клапане) позволяет пустить воду в обход в случае выполнения работ с 

умягчи- телем, погружным насосом или трубопроводом (см. раздел 

«Байпасный клапан»). Также используйте байпасный клапан для полива 

растений или газонов исходной водой. 

Перед вводом водоочистителя в эксплуатацию (после выполнения работ по об- 

служиванию), откройте ближайший кран с холодной водой, пока не пойдет 

чистая вода. 

Проверяйте и очищайте бак солевого раствора и воздухоотделительный клапан 

ежегодно или при появлении в баке осадка. 

Данное изделие сертифицировано на снижение содержания бария и радия 

226/228 в соответствии с NSF/ANSI Standard 44. Любая байпасная система 

должна быть полностью перекрыта для обеспечения максимального снижения 

содержания бария и радия 226/228. 

Aquaphor WaterBoss 400 является умягчителем повышенной эффективности, 

который оборудован интеллектуальной системой, направленной на 

минимизацию количества используемых во время работы воды и соли. 

ʇʦʨʷʜʦʢ ʧʨʦʚʝʨʢʠ ʧʝʨʝʜ ʫʩʪʘʥʦʚʢʦʡ 

Перед установкой следуйте данному порядку проверки. 

ʂʘʯʝʩʪʚʦ ʚʦʜʳ. Если поступающая в устройство вода содержит песок, серу, 

бактерии, железобактерии, водоросли, масла, кислоты или иные посторонние 

примеси, необходима предварительная очистка такой воды от этих примесей, 

если в технических характеристиках не указано, что устройство может 

обрабатывать такие примеси. Данная проблема может быть устранена с 

помощью других фильтров Аквафор. 

ʘ) ʌʠʣʴʪʨ ʩʝʨʠʠ ʌʆʇ-AF — осветляет воду, снижает содержание 

трехвалентного железа, улучшает такие показатели как мутность и 

цветность. 
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b) ʌʠʣʴʪʨ ʩʝʨʠʠ ʌʆʇ-BF — снижает содержание железа, марганца и 

сероводорода. 

 
ɾʝʣʝʟʦ. Частой проблемой водопроводов является наличие в воде железа.  

Важно знать сколько и в какой форме железо содержится в воде. 

ʆʙʱʘʷ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʷ 
ʌʦʨʤʘ ʞʝʣʝʟʘ ʆʧʠʩʘʥʠʝ 

Двухвалентное железо Единственная форма железа, которая может быть  

(часто называется обработана умягчителем воды растворенным 

железом) 

Трехвалентное железо Нерастворимая форма, в итоге частицы могут 

засорить слой ионита. Перед подачей воды в 

умягчитель такое железо необходимо 

отфильтровать 

Органическое 

железо или железо 

от железобактерий 

Железо, связанное с органическими соединениями, 

содержащимися в воде. Для удаления такой формы 

железа необходима дополнительная очистка 

Коллоидное железо Нерастворенное, находится во взвешенном состоянии. 

Умягчитель не может удалить такую форму железа. 

Необходима дополнительная очистка. 

ɽʩʣʠ ʚ ʚʦʜʦʧʨʦʚʦʜʥʦʡ ʚʦʜʝ ʩʦʜʝʨʞʠʪʩʷ ʜʚʫʭʚʘʣʝʥʪʥʦʝ ʞʝʣʝʟʦ, ʞʝʣʘʪʝʣʴʥʦ ʢʘʞʜʳʝ ʰʝʩʪʴ 

ʤʝʩʷʮʝʚ ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ ʜʦʩʪʫʧʥʳʡ ʚ ʧʨʦʜʘʞʝ ʦʯʠʩʪʠʪʝʣʴ ʠʦʥʠʪʦʚ. ʉʣʝʜʫʡʪʝ ʠʥʩʪʨʫʢʮʠʷʤ, 

ʧʨʠʚʝʜʝʥʥʳʤ ʚ ʧʘʩʧʦʨʪʝ ʥʘ ʦʯʠʩʪʠʪʝʣʴ ʠʦʥʠʪʦʚ. ʂʨʦʤʝ ʪʦʛʦ, ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʫʚʝʣʠʯʠʪʴ ʚʝʣʠʯʠʥʫ 

ʢʦʤʧʝʥʩʠʨʫʝʤʦʡ ʞʝʩʪʢʦʩʪʠ ʥʘ 5 ʛʨʘʥ/ʛʘʣʣʦʥ (8,6 ʤʛ/ʣ x 10) ʥʘ ʢʘʞʜʳʡ 1 ʤʛ/ʣ ʜʚʫʭʚʘʣʝʥʪʥʦʛʦ 

ʞʝʣʝʟʘ. 

ʍʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʚʦʜʳ. Для нормальной работы умягчителя pH воды должен 

составлять 6 или выше. Кроме того, необходимо определить уровень 

содержания железа. 

ɾʝʩʪʢʦʩʪʴ ʚʦʜʳ. Проверьте жесткость воды. Это необходимо для правильного 

использования умягчителя. Умягчитель Aquaphor WaterBoss 400 может 

обрабатывать воду с жесткостью до 12 мг-экв/л. 

ɼʘʚʣʝʥʠʝ ʚʦʜʳ. Не менее 1,4 бар (0,14 МПа) и не более 8,3 бар (0,83 МПа). 

Если давление воды превышает 4,8 бар, рекомендуется установить регулятор 

давления. 
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ʈʘʩʭʦʜ ʧʠʪʘʶʱʝʡ ʚʦʜʳ. Минимальный рекомендуемый расход составляет 9,1 

л в минуту. Для выбора размера труб можно использовать только номинальное 

значение расхода и соответствующего падения давления. Продолжительная 

работа умягчителя воды при расходах, превышающих проверенные значения, 

может привести к ухудшению технических характеристик устройства. 

ʊʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ ʚʦʜʳ. Не менее 4°C и не более 49°C. 

ʉʣʠʚ. Слив устройства должен быть выведен в надлежащее место, например, 

трап или слив для стиральной машины, в соответствии со всеми местными и 

государственными сантехническими правилами. Для предотвращения 

обратного тока следует предусмотреть воздушный зазор или сифон (см. раздел 

«Пошаговая инструкция по установке и вводу в эксплуатацию»). 

ʕʣʝʢʪʨʠʯʝʩʪʚʦ. Поставляемый блок питания рассчитан на напряжение 220 В 

переменного тока, 50 Гц. В случае отклонения напряжения от нормального 

более чем на 5-10%, используйте стабилизатор напряжения. 

В случае возникновения вопросов, обратитесь в службу поддержки. 

Информация о службе поддержки приведена в разделе «Общая информация» 

в начале руководства и в гарантийном талоне. 

ʂʦʤʧʣʝʢʪʥʦʩʪʴ ʫʤʷʛʯʠʪʝʣʷ 

1. Умягчитель в сборе       1 шт 

2. Штуцер переливной       1 шт 

4. Дренажная трубка D=16 мм (5/8”), L=2.5 м  

3. Подводка гибкая 1" на 3/4" (3/4"на 3/4") 

1 шт 

    с уплотнительными кольцами    2 шт 

5. Блок питания 12VAC       1 шт 

6. Микроконтроллер        1 шт 

7. Сливной патрубок 1/2"      1 шт 
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ʈʠʩ. 1 ʈʠʩ. 2 

1. Крышка корпуса 

2. Блок питания 

3. Микроконтроллер 

4. Корпус умягчителя 

5. Декоративная 

панель 

 

Подключение умягчителя должно производиться в соответствии с применяемыми 

местными нормами, относящимися к санитарно-техническим работам. Установка 

и подключение аппарата может осуществляться рекомендуемой продавцом 

сервисной службой. 

Умягчитель воды предназначен для обработки воды, содержащей смесь 

нежелательных примесей (таких как железо, соли жесткости, марганец и тяжелые 

металлы). Информация о функциональных характеристиках устройства 

приведена в разделе «Технические характеристики». Установку, настройку и 

эксплуатацию устройства необходимо осуществлять с соблюдением 

эксплуатационных ограничений, указанных в настоящем руководстве. 

Несоблюдение данных требований может снизить эффективность промывки и 

привести к неправильной работе управляющего клапана. Как и любое другое 

техническое устройство для оптимального функционирования умягчитель воды 

требует правильной установки и настройки. 

ʆʙʱʝʝ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦ Aquaphor WaterBoss 400 

Неправильно 

Правильно 

ʀʥʩʪʨʫʢʮʠʷ ʧʦ ʫʩʪʘʥʦʚʢʝ 
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ʈʝʢʦʤʝʥʜʘʮʠʠ 

Умягчитель должен быть установлен перед водонагревателем. Это позволяет 

предотвратить быстрое накопление накипи от жесткой воды способствует 

эффективной работе водонагревателя и экономии электроэнергии. 

Вода для поливки газона или сада, мойки автомобиля и т. п. не требует 

умягчения и фильтрации. 

Технические условия на умягчитель, как и большинство норм и правил 

эксплуатации водопроводно-канализационных систем, предполагают 

использование на месте установки умягчителя воды перепускного крана (см. 

рис. 3). Перепускной кран упрощает установку и обслуживание умягчителя. Он 

также, в слу- чае демонтажа умягчителя, обеспечит подачу к потребителю не 

умягченной воды. Рекомендуется открывать перепускной кран при проведении 

работ по об- служиванию скважины, водопровода или насоса с последующим 

сливом первых порций загрязненной воды до запуска умягчителя. 

ʐʘʛ 1. ʇʦʜʛʦʪʦʚʴʪʝ ʤʝʩʪʦ ʜʣʷ ʫʩʪʘʥʦʚʢʠ 

Убедитесь, что место для установки умягчителя подготовлено. 

Отключите электропитание и подачу воды к водонагревателю. Для газовых 

водонагревателей дополнительно переведите газовый вентиль в положение 

«Обслуживание» (см. инструкцию к Вашему водонагревателю). 

Проверьте подводящий трубопровод на отсутствие извести, железа или других 

загрязняющих отложений. Очистите или замените засоренный трубопровод. 

ʇʨʠʤʝʯʘʥʠʝ: ɼʣʷ ʥʦʨʤʘʣʴʥʦʡ ʨʘʙʦʪʳ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ ʤʝʞʜʫ ʥʘʧʦʨʥʳʤ ʙʘʢʦʤ ʠ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦʤ 

ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʫʩʪʘʥʦʚʠʪʴ ʪʨʫʙʫ ʩ ʤʠʥʠʤʘʣʴʥʳʤ ʚʥʫʪʨʝʥʥʠʤ ʜʠʘʤʝʪʨʦʤ Ĳ ʜʶʡʤʘ. 

Проверьте правильность направления движения воды с помощью стрелки на 

байпасном клапане. (см. раздел «Байпасный клапан»). 

ɺʅʀʄɸʅʀɽ! ʅʝ ʧʦʜʢʣʶʯʘʡʪʝ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦ ʢ ʪʨʫʙʦʧʨʦʚʦʜʫ ʚ ʦʙʨʘʪʥʦʤ 

ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʠ. 
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Установите устройство в желаемом месте, руководствуясь рис. 3. Схема на рис. 

3 подходит для подвала, технического этажа и улицы. 

Как правило, устройство следует устанавливать после напорного бака и 

систем автоматики управления насосом или расходомера и перед 

водонагревателем, если не указано иное. В случае возникновения вопросов о 

последовательности установки обратитесь в центр поддержки. 

ʇʨʠʤʝʯʘʥʠʝ: ɽʩʣʠ ʫʤʷʛʯʠʪʝʣʴ ʧʦʜʩʦʝʜʠʥʝʥ ʢ ʚʦʜʦʥʘʛʨʝʚʘʪʝʣʶ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʪʨʫʙʳ ʜʣʠʥʦʡ ʤʝʥʝʝ 

3 ʤ, ʫʩʪʘʥʦʚʠʪʝ ʥʘ ʵʪʦʡ ʣʠʥʠʠ ʦʙʨʘʪʥʳʡ ʢʣʘʧʘʥ ʢʘʢ ʤʦʞʥʦ ʙʣʠʞʝ ʢ ʚʦʜʦʥʘʛʨʝʚʘʪʝʣʶ. ʋʙʝʜʠ- 

ʪʝʩʴ, ʯʪʦ ʚʦʜʦʥʘʛʨʝʚʘʪʝʣʴ ʥʘʩʪʨʦʝʥ ʥʘ ʥʫʞʥʫʶ ʥʦʤʠʥʘʣʴʥʫʶ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʫ, ʠ 

ʧʨʝʜʦʭʨʘʥʠʪʝʣʴʥʳʡ ʢʣʘʧʘʥ ʠʤʝʝʪ ʧʨʘʚʠʣʴʥʳʝ ʧʘʨʘʤʝʪʨʳ.  

Вода из скважины 
или колодца 

Жесткая вода 
для садовых 

и других нужд 
Холодная 

«мягкая» вода 

Горячая 
«мягкая» 

вода 

Вход 

Дренажная и  
переливная линии 

электрическая 
сеть 

Выход 

Вода из городского 
водопровода 

Запорный 
кран 

Заземляющий 
провод и зажимы 

( только 
для медных труб) 

Воздушный зазор 
(5  см. минимум ) 

При установке вне помещений устройство необходимо защитить от действия  

атмосферных факторов и учесть диапазон рабочих температур умягчителя. 

ʈʠʩ. 3 
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ʐʘʛ 2. ʆʪʢʣʶʯʠʪʝ ʧʦʜʘʯʫ ʚʦʜʳ 

Отключите подачу воды. 

Откройте краны горячей и холодной воды для сброса давления в линиях.  

Убедитесь в чистоте места установки. 

ʐʘʛ 3. ʇʦʜʩʦʝʜʠʥʠʪʝ ʚʦʜʦʧʨʦʚʦʜʥʳʝ ʣʠʥʠʠ 

Поднимите и снимите крышку корпуса. Для этого откройте крышку солевого 

отсека, потянув на себя за ручку (см. рис. 4). Затем освободите крышку 

корпуса от 3-х защелок, находящихся с внутренней стороны корпуса, и 

потяните ее вверх. Производите все операции аккуратно, не применяя 

чрезмерных усилий. 

Освободите бак солевого раствора от всех упаковочных и монтажных 

материалов. 

Присоедините две гибкие подводки к своему водопроводу и к умягчителю, 

предварительно убедившись в том, что в накидные гайки подводок вложены 

прокладки. Затяните соединения вручную, не слишком туго. 

ʇʨʠʤʝʯʘʥʠʝ: ʀʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʪʝʬʣʦʥʦʚʦʡ ʣʝʥʪʳ ʠʣʠ ʛʝʨʤʝʪʠʢʘ ʧʨʠ ʩʦʝʜʠʥʝʥʠʠ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ 

ʛʠʙʢʠʭ ʧʦʜʚʦʜʦʢ ʥʝ ʪʨʝʙʫʝʪʩʷ ʠ ʥʝ ʜʦʧʫʩʢʘʝʪʩʷ. ɺ ʩʣʫʯʘʝ ʧʦʜʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ ʙʝʟ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ 

ʛʠʙʢʠʭ ʧʦʜʚʦʜʦʢ ʠʩʧʦʣʴʟʫʡʪʝ ʪʦʣʴʢʦ ʪʝʬʣʦʥʦʚʫʶ ʣʝʥʪʫ. 

Проверьте правильность направления движения воды с помощью стрелки на 

клапане. 

ɺʥʠʤʘʥʠʝ! ʅʝ ʧʦʜʢʣʶʯʘʡʪʝ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦ ʚ ʦʙʨʘʪʥʦʤ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʠ. 

Подсоедините водопроводные линии к устройству в соответствии с государ- 
ственными и местными строительными, сантехническими и электрическими  
правилами (см. рис. 5) 

ɺʅʀʄɸʅʀɽ! ʅʝ ʟʘʪʷʛʠʚʘʡʪʝ ʯʨʝʟʤʝʨʥʦ ʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ ʩ ʧʣʘʩʪʠʢʦʚʦʡ ʨʝʟʴ-  
ʙʦʡ. ʇʨʠ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ ʠʩʧʦʣʴʟʫʡʪʝ ʪʦʣʴʢʦ ʪʝʬʣʦʥʦʚʫʶ ʣʝʥʪʫ. 

ʈʠʩ. 4 ʈʠʩ. 5 
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ʐʘʛ 4. ʇʦʜʩʦʝʜʠʥʠʪʝ ʩʘʤʦʪʝʯʥʫʶ ʧʝʨʝʣʠʚʥʫʶ ʣʠʥʠʶ 

Переливная линия предназначена для отвода избытка воды при переполнении 

бака или неполадке устройства. 

 

Вкрутите угловой переливной штуцер, входящий в комплект и убедитесь, что он 

повернут вниз. (см. рис. 6) 

Установите трубу с внутренним диаметром ½ дюйма (использование трубы с 

меньшим диаметром не допускается) между переливным штуцером и под- 

ходящим сливным отверстием в полу, сливом стиральной машины или дру- гим 

пригодным приемником сточных вод. Эта труба не входит в комплект поставки 

устройства. Убедитесь, что переливная линия заканчивается на сли- ве, 

находящимся не менее чем на 8 см ниже края переливного штуцера. 

Обеспечьте воздушный зазор не менее 5 см. Расположение самотечной линии 

на высоте не допускается. 

ʐʘʛ 5. ʇʦʜʩʦʝʜʠʥʠʪʝ ʜʨʝʥʘʞʥʫʶ ʣʠʥʠʶ 

Дренажная линия предназначена для отвода воды обратной промывки, 

образующейся в процессе цикла регенерации. 

Вкрутите сливной патрубок (см. рис. 7) в сливное отверстие таким образом, 

чтобы снаружи было видно менее трех витков резьбы. Для предотвращения 

утечки оберните резьбу сливного патрубка тремя витками тефлоновой ленты 

шириной ½ дюйма. 

Подсоедините дренажную линию к сливному отверстию (см. рис. 7) с помощью 

гибкого  шланга с внутренним диаметром 5/8” (~16 мм), входящего в комплект 

поставки. Уменьшение диаметра не допускается. 

Проложите дренажную линию к сливу в полу, сливу стиральной машины или 

другому пригодном приемнику сточных вод. Обеспечьте воздушный зазор не 

ʈʠʩ. 6 ʈʠʩ. 7 

переливной штуцер 
самотечной линии 

мотор-редуктор 

датчик 
расходомера 
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менее 5 см между дренажной линией и уровнем заполнения приемника 

сточных вод с целью предотвращения обратного тока. Дренажную линию 

необходимо проложить таким образом, чтобы расстояние до слива было 

минимальным. Дренажная линия может быть поднята на высоту до 1,5 м над 

сливным отверстием устройства (если при этом давление воды в умягчителе 

не становится ниже 2.75 бар (0,275 МПа)). 

Если длина дренажной линии составляет 7,6 м или более, удлините ее с по- 

мощью переходника на ¾ дюйма. Конец дренажной линии должен находиться 

на том же уровне или ниже, чем расположен управляющий клапан. 

Дренажная линия не должна иметь перегибов, закручиваний или иных 

повреждений, ограничивающих протекание воды. 

ʐʘʛ 6. ʇʨʦʤʳʚʢʘ ʩʠʩʪʝʤʳ 

Убедитесь,что клапан находится в положении çɹʘʡʧʘʩè (см. рис. 8) 

Включите подачу воды. 

Откройте ближайший кран холодной воды и промойте трубы от остатков 

паяль- ного флюса, воздуха, других посторонних материалов. 

ʇʨʠʤʝʯʘʥʠʝ: ɼʣʷ ʧʨʝʜʦʪʚʨʘʱʝʥʠʷ ʧʦʧʘʜʘʥʠʷ ʚ ʜʦʤ ʥʝʦʯʠʱʝʥʥʦʡ ʚʦʜʳ, ʥʝ ʠʩʧʦʣʴʟʫʡʪʝ ʚʦʜʫ, 

ʢʦʛʜʘ ʫʤʷʛʯʠʪʝʣʴ ʥʘʭʦʜʠʪʩʷ ʚ ʨʝʞʠʤʝ çɹʘʡʧʘʩè. ʅʝ ʟʘʙʫʜʴʪʝ ʚʝʨʥʫʪʴ ʫʤʷʛʯʠʪʝʣʴ ʚ ʨʝʞʠʤ 

ʥʦʨʤʘʣʴʥʦʡ ʨʘʙʦʪʳ çʉʝʨʚʠʩè ʧʦʩʣʝ ʧʨʦʤʳʚʢʠ ʩʠʩʪʝʤʳ. 

ʐʘʛ 7. ʇʨʦʚʝʨʴʪʝ ʦʪʩʫʪʩʪʚʠʝ ʫʪʝʯʝʢ 

Закройте все краны на выходе, чтобы система встала под давление. 

Проверьте все линии и подсоединения на отсутствие утечек. В случае 

обнаружения утечки: 

ʘ)  Отключите подачу воды; 

b) Закройте кран для предотвращения слива стояков; 

c) Устраните все протечки; 

d) Включите подачу воды. 

Плавно переведите клапан в положение çʉʝʨʚʠʩè (см. рис. 8, 12), ʤʝʜʣʝʥʥʦ 

заполняя фильтрационную емкость, ʯʪʦʙʳ ʠʟʙʝʞʘʪʴ ʛʠʜʨʦʫʜʘʨʘ. 
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 ʈʝʞʠʤ çʉʝʨʚʠʩè ʈʝʞʠʤ 

çɹʘʡʧʘʩè 

 ʈʠʩ. 8 ʈʠʩ. 9 

Откройте ближайший кран холодной воды для выпуска воздуха из системы. 

Закройте кран и убедитесь в отсутствии утечек. 

ɺʅʀʄɸʅʀɽ! ʉ ʮʝʣʴʶ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʠ ʜʝʤʦʥʪʘʞʘ ʬʠʣʴʪʨʘ, ʘ 

ʪʘʢʞʝ ʚ ʩʣʫʯʘʝ ʦʪʩʫʪʩʪʚʠʷ ʫ ɺʘʰʝʛʦ ʫʤʷʛʯʠʪʝʣʷ ʙʘʡʘʩʥʦʛʦ ʢʣʘʧʘʥʘ, 

ʨʝʢʦʤʝʥʜʫʝʪʩʷ ʨʝʘʣʠʟʦʚʘʪʴ ʙʘʡʧʘʩʥʫʶ ʩʭʝʤʫ ʠʟ ʩʪʘʥʜʘʨʪʥʳʭ 

ʚʦʜʦʧʨʦʚʦʜʥʳʭ ʢʦʤʧʣʝʢʪʫʶʱʠʭ (ʩʤ. ʨʠʩ 9) 

закрыт 

открыты 

( фильтр включен ) 

закрыты 

открыт 

( фильтр выключен ) 
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ʐʘʛ 8. ʇʦʜʢʣʶʯʝʥʠʝ ʤʠʢʨʦʢʦʥʪʨʦʣʣʝʨʘ 

 

ʐʘʛ 9. ʇʨʦʠʟʚʝʜʠʪʝ ʥʘʩʪʨʦʡʢʠ ʤʠʢʨʦʢʦʥʪʨʦʣʣʝʨʘ  

Запрограммируйте микроконтроллер умягчителя (см. раздел «Задание пара- 

метров микроконтроллера»). 

ʐʘʛ 10. ʅʘʣʝʡʪʝ ʚʦʜʫ ʚ ʙʘʢ ʩʦʣʝʚʦʛʦ ʨʘʩʪʚʦʨʘ 

Налейте 6 л воды в бак солевого раствора. 

Убедитесь, что устройство находится в режиме нормальной работы, а подача 

воды включена. 

Нажмите кнопку çREGENERATEè, чтобы перейти в режим регенерации, 

удер- живайте примерно 5 секунд, пока не появится надпись çGoing to 1". Во 

время регенерации, которая длится 12-18 минут, устройство сначала заберет, а 

затем дольет воду в бак солевого раствора до нужного уровня. 

ɺʅʀʄɸʅʀɽ! ɺʦʜʫ ʚ ʙʘʢ ʩʦʣʝʚʦʛʦ ʨʘʩʪʚʦʨʘ ʩʣʝʜʫʝʪ ʥʘʣʠʚʘʪʴ ʊʆʃʔʂʆ ʇʈʀ 

ɿɸʇʋʉʂɽ ʫʤʷʛʯʠʪʝʣʷ. ʇʦʩʣʝ ʟʘʧʫʩʢʘ ʜʦʣʠʚ ʚʦʜʳ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪʩʷ 

ɸɺʊʆʄɸʊʀʏɽʉʂʀ. 

ʈʠʩ. 11 

Выньте микроконтроллер из упаковки и установите его на штатное место (см.  
рис 2) 

Подключите разъем датчика расходомера (см. рис. 7) 

Подключите разъем мотор-редуктора (см. рис. 7) 

Подключите разъем на проводе блока питания к задней части микроконтрол- 
лера (см. рис. 10) 

Зацепите провод за крепежный хомутик, сделав петлю. 

Протяните провод блока питания в месте выхода водопроводных линий и дренажа. 

Подключите блок питания к розетке. 

Убедитесь, что розетка, к которой выполняется подключение, не оборудована  

выключателем  çɺʂʃ/ɺʓʂʃè 

ʈʠʩ. 10 
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ʐʘʛ 11. ɿʘʛʨʫʟʠʪʝ ʩʦʣʴ ʚ ʙʘʢ ʩʦʣʝʚʦʛʦ ʨʘʩʪʚʦʨʘ 

Убедитесь, что поддерживающая решетка находится на своем месте, если она 

установлена не ровно, поправьте ее. 

Загрузите соль в бак солевого раствора в количестве до 13,6 кг (см. рис. 11). 

Используйте очищенную таблетированную или гранулированную соль NaCl. Не 

смешивайте эти два типа соли между собой. 

ʇʨʠʤʝʯʘʥʠʝ: ɺʩʝʛʜʘ ʧʦʜʜʝʨʞʠʚʘʡʪʝ ʫʨʦʚʝʥʴ ʩʦʣʠ ʚʳʰʝ ʫʨʦʚʥʷ ʚʦʜʳ. ɼʣʷ ʫʜʦʙʩʪʚʘ ʧʨʠ ʜʦʙʘʚʣʝʥʠʠ 

ʩʦʣʠ ʧʦʣʥʦʩʪʴʶ ʟʘʛʨʫʞʘʡʪʝ ʙʘʢ. 

После добавления соли, включая добавление после полного израсходования 

соли, прежде чем начать регенерацию подождите минимум два часа (лучше 

4), что необходимо для образования насыщенного раствора. 

ɺʅʀʄɸʅʀɽ! ʀʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʭʣʦʨʠʜʘ ʢʘʣʠʷ ʧʨʠ ʥʘʣʠʯʠʠ ʚ ʠʩʭʦʜʥʦʡ ʚʦʜʝ 

ʞʝʣʝʟʘ ʠ/ʠʣʠ ʤʘʨʛʘʥʮʘ ʥʘʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ ʥʝ ʨʝʢʦʤʝʥʜʫʝʪʩʷ. 

ʐʘʛ 12. ɿʘʚʝʨʰʠʪʝ ʧʨʦʮʝʩʩ ʫʩʪʘʥʦʚʢʠ 

Убедитесь, что умягчитель находится в режиме нормальной работы. 

Байпасный кран должен находиться в положении çServiceè (см. рис. 12). 

Убедитесь, что подача воды включена. 

Включите электропитание и подачу воды к водонагревателю. Для газовых 

водонагревателей поверните газовый кран в положение çʈʘʙʦʪʘè (см. инструк- 

цию к Вашему водонагревателю). Откройте ближайший кран холодной воды и 

промойте умягчитель в течение 10 минут или до тех пор, пока через него не 

пройдет около 140 литров воды. Данная процедура обязательна для 

обеспечения соответствия требованиям NSF. Убедитесь, что при индикации 

параметра çFlow LPMè или çFlow GPMè при разборе воды через умягчитель 

указываются значения отличные от ç0è. Они будут соответствовать скорости 

потока воды через умягчитель. Это означает, что расходомер работает. 

Установите крышку корпуса на место, сначала заднюю часть, затем, защелкнув, 

переднюю часть. 

ɹʘʡʧʘʩʥʳʡ (ʠʣʠ ʩʤʝʩʠʪʝʣʴʥʳʡ) ʢʣʘʧʘʥ 

Ваш умягчитель может быть оборудован байпасным (см. рис. 12) либо 

смесительным (см. рис. 13) клапаном. Байпасный клапан позволят изолировать 

умягчитель в случае его неисправности или возникновения утечки. Он также 

обеспечивает возможность использования неочищенной воды для полива 

растений, кустов или газонов. 

Байпасный клапан расположен в узле главного управляющего клапана (см. рис. 

12). Для переключения на байпасную линию, поверните ручку в положение 

çBypassè (ɹʘʡʧʘʩ). Вода будет поступать в дом мимо умягчителя без очистки. 

Для предотвращения попадания в дом неочищенной воды не пользуйтесь водой в 

доме, когда умягчитель находится в режиме çɹʘʡʧʘʩè. Не забудьте переключить 
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умягчитель в режим нормальной работы, повернув ручку в положение çServiceè 

(ʈʘʙʦʪʘ), после ремонта устройства или использования неочищенной воды. 

Для выполнения функции подмеса жесткой воды слегка поверните ручку из 

положения çServiceè (ʈʘʙʦʪʘ) в сторону положения çBypassè (ɹʘʡʧʘʩ). В случае 

варианта со смесительным клапаном необходимо с помощью плоской широкой 

отвертки поворачивать кран подмеса в соответствии с пиктограммой, 

изображенной рядом (по часовой стрелке – увеличение подмеса, против – 

уменьшение). 

Поскольку байпасный кран легко доступен и легко регулируется, пользователь со 

временем может увеличить или уменьшить интенсивность смешения по своему 

усмотрению. 

ʇʨʠʤʝʯʘʥʠʝ: ʅʝ ʨʝʢʦʤʝʥʜʫʝʪʩʷ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʧʦʜʤʝʩ ʠʩʭʦʜʥʦʡ ʚʦʜʳ ʧʨʠ ʧʦʚʳʰʝʥʥʦʤ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʠ 

ʜʚʫʭʚʘʣʝʥʪʥʦʛʦ ʞʝʣʝʟʘ ʠ/ʠʣʠ ʤʘʨʛʘʥʮʘ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʧʨʠ ʥʘʣʠʯʠʠ ʦʩʘʜʢʘ. 

 

ʇʘʥʝʣʴ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʤʠʢʨʦʢʦʥʪʨʦʣʣʝʨʘ 

ʈʠʩ. 14 

ʈʠʩ. 13 ʈʠʩ. 12 

Положение «Bypass» (Байпас) 

Положение 
«Service» 
( Работа ) 

Кран подмеса 
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Умягчитель оборудован пятикнопочным микроконтроллером с ЖК дисплеем. 

Микро- контроллер предназначен для индикации статуса умягчителя, выполнения 

регенерации и изменения параметров (см. рис. 14). Для обеспечения нормальной 

работы умягчителя в микроконтроллер необходимо внести правильные данные, в 

том числе и результаты исследования Вашей воды. 

ʇʨʠʤʝʯʘʥʠʝ: ʋʙʝʜʠʪʝʩʴ, ʯʪʦ ʥʠʞʥʷʷ ʯʘʩʪʴ ʤʠʢʨʦʢʦʥʪʨʦʣʣʝʨʘ ʧʨʦʯʥʦ ʟʘʢʨʝʧʣʝʥʘ ʥʘ ʟʘʱʝʣʢʘʭ ʚ 

ʚʝʨʭʥʝʡ ʯʘʩʪʠ ʢʨʳʰʢʠ ʧʨʠʚʦʜʘ (ʩʤ. ʨʠʩ. 2). 

В рабочем режиме, после внесения параметров загрязненности воды, на дисплее 

ото- бражается количество воды до регенерации в литрах или галлонах (1 галлон 

= 3.785 л) и скорость ее потока через фильтр (л/мин-LPM, галлон/мин-GPM) 

попеременно. Для приблизительной оценки периодичности регенераций можно 

воспользоваться среднестатистическими данными о водопотреблении – это 250-

300 л воды на человека в сутки. Во время регенерации на дисплее отображается 

текущая стадия процесса самоочистки. 

ʂʥʦʧʢʘ çREGENERATEè 

Кнопка çREGENERATEè расположена в нижней части панели микроконтроллера и 

имеет два назначения: 

1. Принудительный запуск регенерации 

a. Нажмите (REGENERATE) и удерживайте в течение 5-7 секунд, на 

дисплее будет отображаться çGo To 1è, начнется процесс регенерации, 

который продлится 12-18 минут. Используйте эту функцию при запуске 

умягчителя, а также, если Вы вовремя не досыпали соль. 

b. На дисплее последовательно будут отображаться стадии регенерации, по 

окончании регенерации фильтр вернется в рабочий режим. 

ɺʅʀʄɸʅʀɽ! ɺʦ ʚʨʝʤʷ ʨʝʛʝʥʝʨʘʮʠʠ WaterBoss 400 ʥʝ ʧʝʨʝʢʨʳʚʘʝʪ ʚʦʜʫ, ʥʦ 

ʧʦʩʪʫʧʘʶʱʘʷ ʢ ʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʷʤ ʚʦʜʘ ʦʯʠʱʘʪʴʩʷ ʅɽ ɹʋɼɽʊ, ʠʩʧʦʣʴʟʫʡʪʝ 

ʪʘʢʫʶ ʚʦʜʫ ʪʦʣʴʢʦ ʚ ʩʣʫʯʘʝ ʦʩʦʙʦʡ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ. 

2. Прерывание стадий регенерации 

a. Используйте эту функцию только для тестирования работы умягчителя с 

целью ускорения процесса. 

b. Чтобы прервать стадию регенерации, нажмите и удерживайте кнопку çRE- 

GENERATEè 5 секунд. 

c. Дождитесь начала выполнения стадии регенерации, чтобы прервать ее. 

Микроконтроллер проинформирует о начале выполнения цикла, например 

çBackwash1è. 

d. Таким способом может быть прервана любая стадия регенерации. 

e. Необходимо дождаться выполнения стадии, чтобы прервать ее. На дисплее 

должен отображаться номер выполняемой стадии. 

ɺʅʀʄɸʅʀɽ! ɽʩʣʠ ʚ ʫʤʷʛʯʠʪʝʣʝ ʟʘʢʦʥʯʠʣʘʩʴ ʩʦʣʴ, ɺʳ ʥʝ ʩʤʦʞʝʪʝ ʧʦʣʫʯʠʪʴ 

ʯʠʩʪʫʶ ʚʦʜʫ. ɼʣʷ ʚʦʟʦʙʥʘʚʣʝʥʠʷ ʨʘʙʦʪʦʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʠ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ: 
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Открыть крышку и досыпать соль. 

Выждать минимум 2 часа, чтобы соль успела раствориться. 

Нажать кнопку çREGENERATEè и удерживать ее около 5 секунд, на дисплее 

будет отображаться çGo To 1è, начнется процесс регенерации, который прод- 

лится около 12-18 минут, после чего умягчитель вернется в рабочий режим. 

ʂʥʦʧʢʠ çDISPLAYè, çCHANGEè, çSELECTè, çSCROLL BACKè 

Используются для входа и внесения изменений в меню настроек клиента çCustomer 

Settingè или обслуживания çService Settingè. 

ʂʥʦʧʢʘ çCHANGEè 

Кнопка çCHANGEè используется вместе с кнопкой çSELECTè, чтобы установить 

значения определенных параметров. При нажатии кнопки çCHANGEè значение 

выделенного курсором параметра меняется на следующее доступное значение, 

пока оно не дойдет до максимума, затем значение вернется к минимальному 

показателю. Например, при установке текущего времени или времени 

регенерации, каждое нажатие кнопки çCHANGEè будет увеличивать значение на 

1 час, по достижении ç24 (00)è часов отсчет начнется заново. 

ʂʥʦʧʢʘ çSELECTè 

Кнопку çSELECTè используется для перемещения курсора при настройке 

параметров. Нажмите и отпустите кнопку çSELECTè, чтобы переместить курсор 

на один разряд вправо, для изменения следующего параметра. Когда курсор 

находится в крайней правой позиции, нажмите кнопку çSELECTè, чтобы 

установить курсор на крайнюю левую позицию. 

ʂʥʦʧʢʘ çDISPLAYè 

Кнопка çDISPLAYè используется для входа в режим настроек, а также для 

сохранения значений выбранных параметров и отображения следующих 

параметров, которые нужно изменить. 

Для изменения çʅʘʩʪʨʦʝʢ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʷè нажмите и удерживайте кнопку 

çDISPLAYè в течение 5 секунд. На дисплее появится çCustomer Settingsè. 

Для изменения настроек обслуживания одновременно нажмите и удерживайте 

кнопки çDISPLAYè и çSELECTè, пока на дисплее не появится çService 

Settingsè. 

Чтобы восстановить заводские настройки, нажмите и удерживайте кнопки 

çDISPLAYè и çSCROLL BACKè (ʇʨʦʢʨʫʪʢʘ ʥʘʟʘʜ) 5 секунд. 

ʂʥʦʧʢʘ çSCROLL BACKè (ʇʨʦʢʨʫʪʢʘ ʥʘʟʘʜ) 

Эта кнопка используется для возврата к предыдущему шагу настройки 

параметров. Обычно используется для исправлений, чтобы не прокручивать 

вперед все настройки. 
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ʅʘʩʪʨʦʡʢʘ ʧʘʨʘʤʝʪʨʦʚ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʷ çService Settingsè 

Чтобы настроить параметры обслуживания, нажмите и удерживайте кнопку  

çDISPLAYè и кнопку çSELECTè, на дисплее отобразится çService Settingsè 

после чего ñSet Languageò – это первый параметр меню настроек. Значения, 

которые должны быть установлены, приведены ниже в таблице наряду с дос- 

тупными для установки значениями и комментариями (значения в метрических 

единицах показаны в скобках). 

ɺʅʀʄɸʅʀɽ! ʕʪʦʪ ʨʝʞʠʤ ʥʘʩʪʨʦʡʢʠ ʧʨʝʜʥʘʟʥʘʯʝʥ ʪʦʣʴʢʦ ʜʣʷ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʦʛʦ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʶʱʝʛʦ ʧʝʨʩʦʥʘʣʘ. ʇʨʘʚʠʣʴʥʦ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʥʘʷ 

ʥʘʩʪʨʦʡʢʘ ʢʦʥʪʨʦʣʣʝʨʘ ʧʦʟʚʦʣʷʝʪ ʜʦʙʠʪʴʩʷ ʢʘʯʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʦʯʠʩʪʢʠ 

ʚʦʜʳ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ ʫʤʷʛʯʠʪʝʣʷ WaterBoss 400 ʩ ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦʡ 

ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʴʶ, ʵʢʦʥʦʤʷ ʟʥʘʯʠʪʝʣʴʥʦʝ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʚʦʜʳ ʠ ʩʦʣʠ ʥʘ 

ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʝ ʨʝʛʝʥʝʨʘʮʠʡ. 

Для проведения полноценной настройки необходимо наличие протокола 

исследования воды с показателями: железо (мг/л), жесткость (мг-экв/л), 

марганец (мг/л), цветность (град), ПМО (мг О2/л), мутность (мг/л) и др. 

Подтвердите произведенные настройки, нажав кнопку çDISPLAYè, контроллер 

сохранит изменения и выйдет в рабочий режим. 

ɺʅʀʄɸʅʀɽ! ʅʝ ʠʩʧʦʣʴʟʫʡʪʝ KCl (ʭʣʦʨʠʜ ʢʘʣʠʷ), ʝʩʣʠ ʚ ɺʘʰʝʡ ʚʦʜʝ ʝʩʪʴ 

ʞʝʣʝʟʦ ʠʣʠ ʤʘʨʛʘʥʝʮ, ʧʦʩʢʦʣʴʢʫ ʚ ʟʘʛʨʫʟʢʝ ʤʦʛʫʪ ʨʘʟʚʠʪʴʩʷ 

ʞʝʣʝʟʦʙʘʢʪʝʨʠʠ. ɺ ʵʪʦʤ ʩʣʫʯʘʝ ɺʳ ʤʦʞʝʪʝ ʙʳʪʴ ʣʠʰʝʥʳ ʛʘʨʘʥʪʠʠ ʥʘ 

ʬʠʣʴʪʨʫʶʱʫʶ ʟʘʛʨʫʟʢʫ WaterBoss 400. ɽʩʣʠ ʚ ɺʘʰʝʡ ʚʦʜʝ ʥʝʪ ʞʝʣʝʟʘ ʠ 

ʤʘʨʛʘʥʮʘ, ɺʳ ʤʦʞʝʪʝ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ KCl, ʜʣʷ ʵʪʦʛʦ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʚʫʶʱʝʤ 

ʧʫʥʢʪʝ ʤʝʥʶ ʥʘʩʪʨʦʝʢ ʥʘʜʦ ʚʳʙʨʘʪʴ çPotassumè 

ʅʘʩʪʨʦʡʢʠ ʨʝʛʝʥʝʨʘʮʠʠ 

В таблице ниже указаны длительности стадий регенерации, в зависимости от дозы 

соли. 

ʊʘʙʣʠʮʘ 1 

Режим работы * 
Экономичный Средний Емкостной 

Емкость, грамм 318 557 693 

Backwash 0.1 0.1 0.1 

Brine/Rinse 9 12 15 

Backwash 2 2 2 2 

Доза соли, кг 0.45 0.91 1.36 
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* Режим «Экономичный» – экономия соли, рекомендуется 

выбирать при небольшом суточном водопотреблении. 

Режим «Средний» – оптимальный режим работы. 
Режим «Емкостной» рекомендуется выбирать большом суточном 

водопотреблении или при максимально допустимых показателях 

исходной воды согласно «Требования к исходной воде» стр. 5 

Если в исходной воде содержится железо и марганец, используйте поваренную 

соль NaCl или соль с добавками от железа. Не используйте соль хлорид калия. Не 

смешивайте соль разных типов. 
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Умягчитель может работать в трех режимах: регенерация по времени, 

отложенная по требованию, немедленная по требованию. Все три режима 

поддерживают систему çCapacity GuardÈè, которая гарантирует, что по 

истечении ресурса, фильтр продолжит очищать воду еще некоторое время. 

Mode 1 ï ʨʝʛʝʥʝʨʘʮʠʷ ʧʦ ʚʨʝʤʝʥʠ 

Когда фильтр находится в этом режиме, он будет восстанавливаться 1 раз в 

несколько дней (от 1-го до 12), периодичность задается по желанию. Время 

начала регенерации может быть установлено. Фактическое водопотребление в 

этом режиме не учитывается. 

Mode 2 ï ʦʪʣʦʞʝʥʥʘʷ ʨʝʛʝʥʝʨʘʮʠʷ ʧʦ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʶ 

В этом режиме будет учитываться фактическое водопотребление и общую 

емкость фильтрующего материала. По исчерпании ресурса произойдет 

регенерация в установленное пользователем время, например в 2 часа ночи, при 

этом вычисляется среднесуточное водопотребление. Оценивая оставшуюся 

емкость, контроллер принимает решение – провести регенерацию сейчас или 

отложить ее еще на сутки. В случае, если емкость будет исчерпана полностью, 

произойдет немедленная регенерация. 

ʈʝʛʝʥʝʨʘʮʠʷ ʢʘʞʜʳʝ 72-96 ʯʘʩʘ (ʨʘʟ ʚ 3-4 ʜʥʷ) 

Если этот параметр установлен в положение çYesè, то регенерация будет 

происходить каждые 4 дня, если в этом интервале не было штатной регенерации. 

ʈʝʞʠʤʳ ʨʘʙʦʪʳ 



 

25  

ɺʅʀʄɸʅʀɽ! ɽʩʣʠ ʚ ʠʩʭʦʜʥʦʡ ʚʦʜʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʞʝʣʝʟʘ ʧʨʝʚʳʰʘʝʪ 0,3 ʤʛ/ʣ, 

ʵʪʦʪ ʨʝʞʠʤ ʜʦʣʞʝʥ ʙʳʪʴ ʚʢʣʶʯʝʥ. 

ʅʘʩʪʨʦʡʢʘ ʧʘʨʘʤʝʪʨʦʚ ʢʣʠʝʥʪʘ çCustomer Settingsè 

Для входа в меню настроек клиента, нажмите и удерживайте кнопку çDISPLAYè 

около 5 секунд, на дисплее появиться надпись çCustomer Settingsè. После 

появления надписи çSet Timeè, отпукстите кнопку çDISPLAYè. 

ʋʩʪʘʥʦʚʢʘ ʪʝʢʫʱʝʛʦ ʚʨʝʤʝʥʠ 

На дисплее отображается надпись çSet timeè и установленное время. Курсор 

будет находиться под второй цифрой часов. Если время отображается 

правильно, нажмите кнопку çDISPLAYè. 

Для корректировки текущего времени: 

Нажимайте кнопку çCHANGEè, пока не отобразиться текущий час. Если шкала 

времени не 24:00, обратите внимание на символы AM (ʜʦ ʧʦʣʫʜʥʷ), PM 

(ʧʦʩʣʝ ʧʦʣʫʜʥʷ). 

Нажмите кнопку çSELECTè, курсор переместится вправо для установки 

десятков минут. Кнопкой çCHANGEè установите десятки минут. 

Еще раз нажмите кнопку çSELECTè, курсор переместится вправо на минуты. 

Кнопкой çCHANGEè установите минуты. 

Нажмите кнопку çDISPLAYè для сохранения времени. Контроллер перейдет 

к следующему пункту - установке времени регенерации. 

ʋʩʪʘʥʦʚʢʘ ʚʨʝʤʝʥʠ ʨʝʛʝʥʝʨʘʮʠʠ 

На дисплее появится надпись çReg. Timeè и время начала регенерации. Если 

время регенерации Вас устраивает, нажмите кнопку çDISPLAYè. В случае 

необходимости корректировки, действуйте аналогично предыдущему пункту. 

Для сохранения настроек нажмите кнопку çDISPLAYè. Контроллер перейдет 

к следующему пункту. 

Рекомендуется назначать регенерацию в ночное время или в часы 

наименьшего водопотребления. 

ʋʩʪʘʥʦʚʢʘ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʘ ʣʶʜʝʡ ç# Peopleè (ʪʦʣʴʢʦ ʚ ʨʝʞʠʤʝ ʄʦʜʝ 2) 

Данный параметр задает минимальный остаток воды до регенерации, достигнув 

значения которого, умягчитель входит в промывку согласно настройкам 

микроконтроллера (1 человек = 285 литров воды). 
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Если фильтр находится в режиме çMode 2è, то на дисплее появится надпись 

ç# Peopleè с указанием текущего значения количества человек в семье. Если 

цифра правильная, нажмите кнопку çDISPLAYè. 

Чтобы изменить количество людей (0-9): 

Нажимайте кнопку çCHANGEè, пока требуемое значение десятков не 

отобразится на дисплее (от 0 до 9). 

Нажмите кнопку çSELECTè, курсор переместится вправо на единицы. 

Нажимайте кнопку çCHANGEè, пока требуемое значение не отобразится на 

дисплее (0 до 9). 

Сохраните изменения, нажав кнопку çDISPLAYè. 

Программирование завершено, контроллер перейдет в рабочий режим. 

ʇʨʘʚʠʣʘ ʭʨʘʥʝʥʠʷ ʠ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʠʨʦʚʢʠ 

Умягчитель хранится в полиэтиленовой упаковке, в закрытой картонной таре с 

фикси- рующими картонными вкладышами, в закрытых помещениях с 

естественной вен- тиляцией, при относительной влажности не выше 80%, при 

температуре не ниже +4°С и не выше 49°С. Срок хранения до начала 

эксплуатации – не более 2 лет.  

Транспортировка и хранение умягчителя производится в вертикальном поло- 

жении. Запрещается кантовать умягчитель, подвергать его ударам и иным 

механическим воздействиям. 

Умягчитель транспортируется в затаренном виде любым видом крытого 

транспорта в закрепленном состоянии. 

ʇʨʘʚʠʣʘ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ 

При эксплуатации соблюдайте общие правила электробезопасности при 

пользовании электроприборами. 

Запрещается производить ремонт умягчителя лицам, не имеющим 

специальной подготовки. 

Перед подключением проверьте, чтобы напряжение сети соответствовало 

рабочему напряжению умягчителя. 

Запрещается использовать самодельные переходники и удлинители. 

Оберегайте электрический шнур от повреждений. 

ʇʦʠʩʢ ʠ ʫʩʪʨʘʥʝʥʠʝ ʥʝʠʩʧʨʘʚʥʦʩʪʝʡ 
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͙ͭͯͪ͋ͤͯΦ ˩͙ͫ͡ ͙͙ͤ͒͊͟ͼ͙Ύ ͔ͤ 

͊ͪ͊͋ͦͭ͊͊͘͡Σ ͔͙͔͊ͣͤͭ͘ ͪ͊ͫͻ͔ͦ͒ͦͣͪΦ 

ˮ͙͡ ͙͔ͦ͋ͪ͊ͭͭͫΈ ͍ ͔͍͙ͫͪͫͤͯΌ ͫͯ͗͋ͯ͡ 
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˨͊ͭ;͙͟ 

͔͎͙͙͔ͪͫͭͪͪͯͭ 

ͭͦ͟ ͍ͦ͒·Σ 

͎ͦ͒͊͟ ͍ͦ͒͊ ͔ͤ 

͔ͭ;͔ͭ 

˹͊ͨͦͪͤ·͚ ͋͊͟ ͍͔ͯͫͭ͊ͤͦͤ͡ ͔ͨͦͫ͡ 

ͯͣΎ͎;͙͔ͭ͡Ύ 
˽͔͔͍ͪͫͭ͊Έ͔ͭ ͤ͊ͨͦͪͤ·͚ ͋͊͟Σ ͍ 

͍͔͍͙͙ͫͦͦͭͭͫͭ ͫ ͔͔ͪͦͣͤ͒͊͟ͼ͙Ύ͙ͣ ͨͦ 

͍͔ͯͫͭ͊ͤͦ͟Σ ͔͔ͨͪ͒ ͯͣΎ͎;͙͔͔ͭͣ͡ 

ˤ ͍͍͔ͦ͒ͦͨͪͦͦ͒ ͔ͯͭ;͊͟ ͙̂ͫͭͪ͊ͤͭΈ ͔ͯͭ;ͯ͟ 

˹͊ ͙͔͔͒ͫͨ͡ 

͍͔ͦͭͫͯͭͫͭͯͭ 

͙͙ͤ͒͊͟ͼ͙Ύ 

ˣͦ͟͡ ͙͙ͨͭ͊ͤΎ ͔ͤ ͍ͦͭͤͯͭ͟ ͍ 
͔ͪͦͭͯ͘͟ ͙͙͡ ΄ͤͯͪ ͙͙ͨͭ͊ͤΎ 
͔ͤ ͨͦ͒͟͡Ό;͔ͤ ͟ 

͙͔ͣͪͦͦͤͭͪͦͪͯ͟͟͡͡ 

˽͔͙͙͔ͦ͒ͫͦ͒ͤͭ ͋ͦ͟͡ ͙͙ͨͭ͊ͤΎ ͟ 

͔͔ͪͦͭ͘͟Σ ͍͙͔ͦͭͤͭ͟ ͪ͊͘Ά͔ͣ ΄ͤͯͪ͊ 

͙͙ͨͭ͊ͤΎ ͍ ͍͔͍ͫͦͦͭͭͫͭͯΌ΅͔͔ ͎͔ͤ͒ͦ͘ 

͙͔ͣͪͦͦͤͭͪͦͪ͊͟͟͡͡ 

ˤ ͔͔ͪͦͭ͘͟ ͍͔ͦͭͫͯͭͫͭͯͭ Ή͔͙ͭͪ͟͡;͔͍ͫͭͦ ˽͍͔ͪͦͪΈ͔ͭ ͙ͤ͊͡;͙͔ 

ͤ͊ͨͪΎ͔͙͗ͤΎΦ ͔͙͔̂͋͒ͭͫΈΣ ;ͭͦ 

͔ͪͦͭ͊͘͟ ͔ͤ ͙͔͔ͣͭ 

͍ͯͨͪ͊͡Ύ͔͎ͣͦͦ ͍·͟͡Ό;͔͊ͭ͡Ύ 

˹͔͙͍͔ͫͨͪ͊ͤ ͋ͦ͟͡ ͙͙ͨͭ͊ͤΎ ˽͍͔ͪͦͪΈ͔ͭ ͫ ͨͦͣͦ΅ΈΌ ͍ͦ͡Έ͔ͭͣͭͪ͊ 

͙ͤ͊͡;͙͔ ͤ͊ͨͪΎ͔͙͗ͤΎ мн ˤ 

͔͔͔͎ͨͪͣͤͤͦͦ ͭͦ͊͟Φ ˽͙ͪ ͍͙͙ͦͭͫͯͭͫͭ 

ͤ͊ͨͪΎ͔͙͗ͤΎΣ ͔͙͔͊ͣͤͭ͘ ͋ͦ͟͡ ͙͙ͨͭ͊ͤΎΦ 

˩͙ͫ͡ ͤ͊ͨͪΎ͔͙͔͗ͤ ͙͔ͤ͗ мл ˤ ͔͔ͨͪͣΦ 

ͭͦ͊͟ ͙͙͡ ͍·΄͔ мп ˤ ͔͔ͨͪͣΦ ͭͦ͊͟Σ 

͙͔ͣͪ͘Έ͔ͭ ͤ͊ͨͪΎ͔͙͔͗ͤ ͍ Ή͔͔͙ͭͪͦͫͭ͟͡ 

˹͔͙͍͔ͫͨͪ͊ͤ ͙͔ͣͪͦͦͤͭͪͦͪ͟͟͡͡ ˤ ͫͯ͡;͔͊Σ 
͔͙ͫ͡ ͤ͊ ͙͔ͣͪͦͦͤͭͪͦͪ͟͟͡͡ ͔ͨͦ͒͊ͭͫΎ 

ͤ͊ͨͪΎ͔͙͔͗ͤ мн ˤ ͔͔͔͎ͨͪͣͤͤͦͦ ͭͦ͊͟Σ 

͔͙͔͊ͣͤͭ͘ ͔͎ͦ 

͚͍̂ͫͭͪͦͫͭͦ ͔ͤ 

͍·ͻ͙ͦ͒ͭ ͙͘ 

͔͙ͪ͗ͣ͊ 

͔͎͔͔ͪͤͪ͊ͼ͙͙ 

˹͔ ͍͙ͨͪ͊͡Έͤͦ ͍͔ͯͫͭ͊ͤͦͤ͡ 

͙͔ͣͪͦͦͤͭͪͦͪ͟͟͡͡ 
͔͙͔̂͋͒ͭͫΈΣ ;ͭͦ ͙͔ͣͪͦͦͤͭͪͦͪ͟͟͡͡ 

ͨͦͤͦͫͭ͡ΈΌ ͙ ͔ͤ͊͒͗ͤͦ ͔͔͊ͪͨͤ͘͟͡ ͤ͊ 

ͪ͟·΄͔͟ ͙͍͎ͨͪͦ͒ͤͦͦ ͭͦͪͼ͊ 

˹͔͙͍͔ͫͨͪ͊ͤ ͎͙ͣ͊ͤͭͤ·͚ ͙͒ͫ͟ ˭͔͙͔͊ͣͤͭ ͎͙ͣ͊ͤͭͤ·͚ ͙͒ͫ͟ 

˿͙͡΄ͦͣ͟ ͎ͣͤͦͦ 

͍ͦ͒· ͍ ͔͋͊͟ 

͔͍͎ͫͦͦͦ͡ 

͍ͪ͊ͫͭͦͪ͊ 

ˤ ͦͪͨͯͫ͟ ͊ͨ͊ͤ͊͟͡ ͨͦͨ͊͡ ͙͚ͨͦͫͭͦͪͦͤͤ 

͔͔ͨͪ͒ͣͭ 
͙͔̂͒͊ͭ͡ ͙͚ͨͦͫͭͦͪͦͤͤ ͔͔ͨͪ͒ͣͭό·ύ ͙͘ 

ͦͪͨͯͫ͊͟ ͊ͨ͊ͤ͊͟͡ 

˨͔ͪͤ͊͗ͤ͊Ύ ͙͙ͤ͡Ύ ͔͔ͨͪ͗͊ͭ͊Σ 

͔͊ͣͦͪͦ͗ͤ͊͘ ͙͙͡ ͙͊͋ͭ͊͘ 
͙͔̂͒͊ͭ͡ ͎͊ͪ͘Ύ͔͙͔ͤͤ͘Σ ͪ͊ͣͦͪͦ͘͘Έ͔ͭ ͙͙͡ 

͍·ͨͪΎ͙͔ͣͭ ͙͙ͤ͡Ό 

˭͙͊͋ͫ͡Ύ ͙͔ͤ͗ͭͦͪ͟ ˽ͪͦ;͙͙͔ͫͭͭ ͙͙͡ ͔͙͔͊ͣͤͭ͘ ͙͔ͤ͗ͭͦͪ͟Φ ˤ 

ͦ͋ͪ͊ͭͤͦͣ ͨͦͪΎ͔͒͟ ͍͙͔ͯͫͭ͊ͤͦͭ ͤ͊ ͔ͣͫͭͦ 

ͫͤΎͭ·͔ Ή͔͔ͣͤͭ͡·Φ 

˹͙͔ͦ͘͟ ͍͔͙͔͒͊ͤ͡ ͍ͦ͒· ˻͔͔͋ͫͨ;Έ͔ͭ ͍͔͙͔͒͊ͤ͡ ͔ͤ 

͔͔͔ͣͤ мΣп ͋͊ͪ όлΣмп ˸˽͊ύ 

 

   

˽͔ͪͦ͋ͣ͊͡ ˤ͔ͪͦΎͭͤ͊Ύ ͙ͨͪ;͙ͤ͊ ˾͔΄͔͙͔ͤ 
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ˤͦ͒͊ ͔ͫͦͤ͊͡Ύ ˹͙͔ͦ͘͟ ͍͔͙͔͒͊ͤ͡ ͍ͦ͒· ˻͔͔͋ͫͨ;Έ͔ͭ ͍͔͙͔͒͊ͤ͡ ͔ͤ 

͔͔͔ͣͤ мΣп ͋͊ͪ όлΣмп ˸˽͊ύ 

˽͍͔͔ͦͪ͗͒ͤ ͙͙͡ ͙͊͋ͭ͘ ͙͔ͤ͗ͭͦͪ͟Σ 

͙͊͋ͭ͊͘ ͙͙ͤ͡Ύ ͍ͫ͊ͫ·͍͙͊ͤΎ 
˽ͪͦ;͙͙͔ͫͭͭ ͔ͫͭͯ͟ ͫͦͨ͊͡ ͙͔ͤ͗ͭͦͪ͊͟Σ ͙͙͡ 

͔͙͔͊ͣͤͭ͘ ͫͦͨͦ͡ ͙ ͎͍͙ͦͪͦͤͯ͡ ͙͔ͤ͗ͭͦͪ͊͟Σ 

ͦ;͙͙͔ͫͭͭ ͙͙ͤ͡Ό ͍ͫ͊ͫ·͍͙͊ͤΎ 

˾͔͎ͯ͡Ύͭͦͪ ͍·͔͒͊ͭ 

ͫͦͦ͋΅͔͙ͤΎ ͦ 

͔͙͍ͤͫͨͪ͊ͤͦͫͭΎͻ 

"Home Not Faund" 

ˮͫͻ͔ͦ͒ͤͦ ͔͙͔ͨͦͦ͗ͤ͡ ͔ͤ 

͔ͦ͋ͤ͊ͪͯ͗ͤͦ 

ˤ·͟͡Ό;͙͔ͭ ͙ ͍͟͡Ό;͙͔ͭ ͙͙͔ͨͭ͊ͤΣ 
͔͙͙͍ͦͭͫͦ͒ͤ ͙ ͔͙͙͍ͨͦ͒ͫͦ͒ͤ ͋ͦ͟͡ 
͙͙ͨͭ͊ͤΎ ͟ ͔͙ͫͭΦ ˽͙ͦͫ͟ ͙ͫͻ͎ͦ͒ͤͦͦ 
͔͙ͨͦͦ͗ͤ͡Ύ ͤ͊;͔ͤͭͫΎ ͍͊ͤͦͦ͘Φ 
͔͙͔̂͋͒ͭͫΈΣ 
;ͭͦ ͙͔ͣͪͦͦͤͭͪͦͪ͟͟͡͡ ͨͦͤͦͫͭ͡ΈΌ ͙ 

͔ͤ͊͒͗ͤͦ ͔͔͊ͪͨͤ͘͟͡ ͤ͊ ͪ͟·΄͔͟ 

͙͍͎ͨͪͦ͒ͤͦͦ ͭͦͪͼ͊ 

"Motor Error" 
˹͔͙͍ͫͨͪ͊ͤͦͫͭΈ ͍͙͎͔͒͊ͭ͡Ύ 

˻ͭ͟͡Ό;͙͔ͭ Ή͡Φ͙͙͔ͨͭ͊ͤ ͙ 
ͨͦ͒͟͡Ό;͙͔ͭ ͍͙͎͔͒͊ͭ͡ΈΦ ˩͙ͫ͡ ͦͤ 
͋·͡ ͔ͯ͗ ͨͦ͒͟͡Ό;͔ͤΣ ͔͙͔͊ͣͤͭ͘ 
͍͙͎͔͒͊ͭ͡ΈΦ ͔͙͔̂͋͒ͭͫΈΣ ;ͭͦ ͋ͦ͟͡ 
͙͙ͨͭ͊ͤΎ мн ˤ 
˽˩˾˩˸˩˹˹˻˥˻ ͤ͊ͨͪΎ͔͙͗ͤΎ 

Ϧ[ƻǿ ±ƻƭǘŀƎŜϦ ˹͙͔ͦ͘͟ 

ͤ͊ͨͪΎ͔͙͔͗ͤ 
ˮ͔ͣͪ͘Έ͔ͭ ͤ͊ͨͪΎ͔͙͔͗ͤ ͍ Ή͔͔͙ͭͪͦͫͭ͟͡Σ 
͍ͦͫͨͦ͡Έ͚͔ͯͭͫ͘Έ ͙͙ͫͭ͊͋͊ͭͦͪͦͣ͘͡ 
ͤ͊ͨͪΎ͔͙͗ͤΎΦ ˨͡Ύ ͫ͋ͪͦͫ͊ ͍·͟͡Ό;͙͔ͭ ͙ 
͍͟͡Ό;͙͔ͭ ͙͙͔ͨͭ͊ͤΦ 
˩͙ͫ͡ ͔ͤ ͎ͨͦͣͦͦ͡Σ ͔͙͔͊ͣͤͭ͘ ͋ͦ͟͡ 

͙͙ͨͭ͊ͤΎΦ 

 

ООО «Аквафор» гарантирует соответствие умягчителя требованиям, 

предусмотренным в настоящем руководстве, в течение гарантийного срока. 

Гарантия качества умягчителя распространяется на умягчитель и на все 

составляющие его части (комплектующие изделия). 

ɻʘʨʘʥʪʠʡʥʳʡ ʩʨʦʢ ʩʣʫʞʙʳ 

Гарантийный срок службы умягчителя составляет один год со дня продажи 

умягчителя. Эта дата фиксируется в гарантийном талоне. Гарантийный срок 

службы на комплектующие изделия равен гарантийному сроку на умягчитель и 

начинает истекать одновременно с гарантийным сроком службы на умягчитель.  

Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого умягчитель не мог 

использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения 

ООО «Аквафор» об обнаружении недостатков в течение десяти дней с момента 

их обнаружения. 

На умягчитель (комплектующее изделие), переданный ООО «Аквафор» 

потребителю взамен умягчителя  (комплектующего изделия), в котором в течение 

гарантийного срока были обнаружены недостатки, за которые отвечает ООО 

ɻʘʨʘʥʪʠʷ 
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«Аквафор», устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и 

на замененный. 

Срок службы умягчителя – 10 лет. 

ʋʩʣʦʚʠʷ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʝʥʠʷ ʛʘʨʘʥʪʠʠ 

Гарантия качества предоставляется при следующих условиях: 

устранение обнаруженных потребителем в течение гарантийного срока 

недостатков умягчителя и составляющих его частей производилось 

исключительно организацией, уполномоченной ООО «Аквафор» на 

техническое обслуживание умягчителя и составляющих его частей; 

соблюдение потребителем правил пользования умягчителем  и его хранения, 

установленных настоящим руководством; соответствие параметров исходной 

воды (воды, подаваемой на вход) техническим требованиям, 

предусмотренным настоящим руководством; соответствие количества и 

качества электрической энергии, подаваемой на умягчитель, требованиям, 

предусмотренным настоящим руководством. 

ООО «Аквафор» не отвечает за недостатки умягчителя и за недостатки его 

составляющих частей, если эти недостатки  возникли после передачи умягчителя 

потребителю вследствие: 

нарушения потребителем правил пользования умягчителем или его хранения и 

транспортировки, в том числе вследствие подачи на вход умягчителя  воды, 

исходные параметры которой не соответствуют требованиям, 

предусмотренным настоящим руководством, или подачи на умягчитель 

электрической энергии, количество и качество которой не соответствуют 

требованиям, предусмотренным настоящим руководством, либо 

каких-либо действий потребителя или третьих лиц, не уполномоченных ООО 

«Аквафор» на прием претензий от потребителей и на производство ремонта 

и технического обслуживания умягчителя, по ремонту и техническому 

обслуживанию умягчителя или его составляющих частей, либо иных действий 

третьих лиц, либо непреодолимой силы. 

При обнаружении недостатков  умягчителя или его комплектующих изделий 

потребитель обязан вызвать представителя организации, уполномоченной на 

проведение ремонта и технического обслуживания умягчителя, для установления 

причины неисправности. Если умягчитель установлен не на территории Санкт-

Петербурга или Ленинградской области, потребитель обязан предварительно 

оплатить проезд представителя организации, уполномоченной на проведение 

ремонта и технического обслуживания умягчителя, к месту установки умягчителя. 

Если выявленные в течение гарантийного срока службы недостатки умягчителя 

или его комплектующих возникли до его передачи потребителю или по причинам, 

возникшим до этого момента, организация, уполномоченная на проведение 

ремонта и технического обслуживания умягчителя, выполняет гарантийный 

ремонт. Гарантийный ремонт выполняется  бесплатно. В случае проведения 

гарантийного ремонта расходы потребителя на оплату проезда представителя 
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организации, уполномоченной на проведение ремонта и технического 

обслуживания умягчителя, к месту установки умягчителя подлежат компенсации.  

Если выявленные в течение гарантийного срока недостатки умягчителя возникли 

после его передачи потребителю вследствие нарушения потребителем правил 

пользования умягчителем или его хранения, либо действий третьих лиц, либо 

непреодолимой силы, устранение недостатков умягчителя проводится на 

основании возмездного договора, заключаемого потребителем и организацией, 

уполномоченной на проведение ремонта и технического обслуживания 

умягчителя. Недостатки умягчителя, выявленные по истечении гарантийного 

срока, устраняются организацией, уполномоченной на проведение ремонта и 

технического обслуживания умягчителя, на основании возмездного договора с 

потребителем. 

Утилизация в соответствии с экологическими, санитарными и иными 

требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны 

окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

Фильтр для умягчения воды серии Aquaphor WaterBoss модели I700 (4B Icon) 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС RU Д-US.HO03.A.00013. 
Дата регистрации декларации о соответствии: 24.10.2013. 
Декларация о соответствии принята: ООО «Аквафор», 197110, Россия, г. 

Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д. 29. 



 

 

ɼʘʪʘ ʠʟʛʦʪʦʚʣʝʥʠʷ / ʐʪʘʤʧ ʆʂʂ ï ʦʪʤʝʯʝʥʘ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʘʷ 

ʤʦʜʝʣʴ ʫʤʷʛʯʠʪʝʣʷ: 

͙̅͡Έͭͪ ͒ ͡Ύ ͯ ͣΎ͎;͔͙ͤΎ ͍ ͦ͒· 

Aquaphor Water Boss Series 400 (I4001˾) 

͙̅͡Έͭͪ ͒ ͡Ύ ͯ ͣΎ͎;͔͙ͤΎ ͍ ͦ͒· 

Aquaphor Water Boss Series 400 (I400) 

ʊɸʃʆʅ  ʅɸ  

ɻɸʈɸʅʊʀʁʅʓʁ  ʈɽʄʆʅʊ фильтра для умягчения 

воды “Aquaphor Water Boss” 

Заводской №  

Дата продажи  

Отметка магазина о продаже  

Подпись продавца  

Свидетельство об установке 

Установка водоочистителя произведена: 

Название организации, производившей установку 

Ф. И. О. мастера-установщика  

Подпись мастера-установщика Подпись клиента 



 

 

ʉʨʦʢ ʛʘʨʘʥʪʠʠ ï 1 ʛʦʜ ʩʦ ʜʥʷ ʧʨʦʜʘʞʠ 

͙̅ͪͣ·Σ ͦͫͯ΅͔͍ͫͭ͡ΎΌ΅͙͔ ͣͦͤͭ͊͗Σ ͎͙͚͔͊ͪ͊ͤͭͤͦ ͙ 
͔͍͙͔ͫͪͫͤͦ ͙͍͙͔ͦ͋ͫͯ͗͊ͤ͡ 

Единая справочная служба ͔ͭ͡Φ у улл ооо ум лл ό͍ͦͤͦ͘͟ 
ͨͦ ˾͙͙ͦͫͫ ͔͋ͫͨ͊ͭͤ͡·͚ύ 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ООО «АКВАБОСС» 

˾͙ͦͫͫΎΣ ˿͊ͤͭ͟˽͔͔͎ͭͪ͋ͯͪΣ ͯ͡Φ ˿͔͔ͫͭͪͦͪͼ͊͟ΎΣ ͒Φ о ͔ͭ͡Φ όумнύ 
4305506 

˾͙ͦͫͫΎΣ ˿͊ͤͭ͟˽͔͔͎ͭͪ͋ͯͪΣ ͯ͡Φ ˽͙͔ͦͤͪͫ͊͟ΎΣ пм ͔ͭ͡Φ όумнύ 
2356796 

Ваш региональный дилер 

Официальный дилер Аквафор www.aquaphor-shop.ru  

http://www.aquaphor-shop.ru/

